LEVANTA

TECHNISCHES DATENBLATT

CLASSIC

Grundreiniger

Hochwirksamer Grundreiniger fiir das Entfernen alter
Schichten und Schmutzverkrustung auf Bodenbelagen.

Eigenschaften:

Entfernt Wachs-, Polymer-, Emulsions- und Glanz-
schichten. Auch mehrschichtige Filme sowie Schmutz-
verkrustungen werden geldst. Schaumgebremst. Fiir
alle Boden auler Parkett, Laminat, Linoleum und farb-
empfindliche Beldge. (Asphalt und Kautschuk auf Ver-
traglichkeit prtifen). pH-Wert je nach Anwendungskon-
zentration 10,5 - 13.

Anwendung/Dosierung:

Alle Boden aufer Parkett, Laminat, Linoleum
und farbempfindliche Belage (Asphalt und Kau-
tschuk auf Vertraglichkeit priifen). Zur Grundrei-
nigung je nach Schichtdicke und Verschmutzung
450 — 2500 ml auf 5 L Wasser geben, einwirken lassen,
schrubben, aufnehmen und klar nachwischen. Zur Zwi-
schenreinigung 50 — 100 ml auf 5 Liter Wasser geben.

Inhaltsstoffangabe:

WasserlGsliche Lésemittel, anionische Tenside, nicht-
ionische Tenside, Phosphate, Seife, Alkalien, Duft- und
Hilfsstoffe. Enthalt Limonene. Kann allergische Reaktio-
nen hervorrufen.

Technische Daten:

Farbe: hellgelb
Konsistenz: fliissig

Geruch: charakteristisch
pH-Wert: 13

Dichte: 1,02-1,03 g/cm?

Anwendungsbeschreibung
und EU-Datenblatter
unter www.levanta.de
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Gefahren-/Sicherheitshinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht
schwere Augenschaden. P280 Schutzhandschuhe/
Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtssutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Ei-
nige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vor-
handene Kontaktlinsen nach Madglichkeit entfernen.
Weiter sptilen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZEN-
TRUM oder Arzt anrufen. P302+P352 BEI KONTAKT
MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerhinweise:
Frostfreilagern. Bei sachgemaRer Lagerung mindestens
2 Jahre verwendbar.

Okologie:

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen
der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind
vollstandig aerob abbaubar.
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