LEVANTA

TECHNISCHES DATENBLATT

WP35

Wischpflege

Konzentrat mit langanhaltendem frischen Duft, inten-
siver Reinigungswirkung und Pflegeeffekt.

Eigenschaften:

Duftreiniger auf Polymerbasis zur taglichen Unterhalts-
reinigung. Baut keine Schichten auf. Reinigt und pflegt
in einem Arbeitsgang. Hinterlasst einen frischen, lang-
anhaltenden Duft. Geeignet fiir alle wasserbestandigen
Bdden wie PVC, Linoleum, Gummi, Steinbdden, Fliesen
usw. Nicht auf unversiegelten Holzbéden anwenden.
Auf versiegeltem Parkett nur maRig feucht wischen.

Anwendung/Dosierung:

Wie gewohnt mit kaltem Wasser wischen, nicht nach-
splilen. Gut geeignet auch zur Automatenreinigung.
Unterhaltsreinigung: 25 — 50 ml auf 5 Liter kaltes Was-
ser. Automatenreinigung: 50 — 100 ml auf 5 Liter kaltes
Wasser.

Inhaltsstoffangabe:

< 5 % anionische Tenside, Polycarboxylate, NTA.
Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Duftstoffe (Linalool,
Hexylcinnamaldehyd, Butylphenyl Methylpropional),
Methylchloroisothiazolinone, = Methylisothiazolinone,
Benzisothiazolinone.

Technische Daten:

Farbe: griin
Konsistenz: fliissig
Geruch: parflimiert
pH-Wert: 8,5

Dichte: 1,01 g/cm?
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Gefahren-/Sicherheitshinweise:

Enthalt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-
3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergi-
sche Reaktionen hervorrufen. H319 Verursacht schwere
Augenreizung. P102 Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpa-
ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P280
Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mog-
lichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Lagerhinweise:
Frostfrei lagern. Bei sachgemaRer Lagerung mindestens
2 Jahre verwendbar.

Okologie:

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen
der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind
vollstandig aerob abbaubar.
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