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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: graffiti-ex P

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Graffiti-Entferner

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Pramol-Chemie AG

Industriestrasse 3

CH-9602 Bazenheid/SG

Tel +41 71 931 70 30

Fax +41 71 931 44 54

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung fiir Produktsicherheit
info@pramol.com
Tel. 071 931 70 30

- Notrufnummer:
Centre suisse d'information toxicologique, Zurich
+41 (0)44 251 51 51 ou 145 (depuis la Suisse)
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum, Ziirich
+41(0)44 251 51 51 oder aus der Schweiz: Tel 145
Centro Svizzero d'informazione tossicologica
+41(0)44 251 51 51 o dalla Svizzera: Tel 145

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
GHS08 Gesundheitsgefahr
Repr. IB H360D Kann das Kind im Mutterleib schddigen.

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiiden.
GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1~ H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

Aquatic Chronic 1 H410. el gifii fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
@ GHS07

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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STOT SE 3 H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schlifrigkeit und Benommenheit
verursachen.

- Einstufung gemdf} Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
&l 7; Gifig
R61: Kann das Kind im Mutterleib schddigen.

x Xi; Reizend

x Xi; Sensibilisierend

R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

% N; Umweltgefihrlich

R50/53: Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern lingerfristig schddliche Wirkungen
haben.

RI10: Entziindlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02, GHS05, GHS07, GHS0S, GHS09
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
N-Methyl-2-pyrrolidon
(R)-p-Mentha-1,8-dien
2-Aminoethanol

- Gefahrenhinweise
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H360D Kann das Kind im Mutterleib schddigen.
H335-H336 Kann die Atemwege reizen. Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrinkten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf3 den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon 25 < 50%
EINECS: 212-828-1 T Repr. Cat. 2 R61

Reg.nr.: 01-2119472430-46 % Xi R36/37/38

STOT SE 3, H335

CAS: 5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien 25 < 50%
EINECS: 227-813-5 @ Xi R38

@ Xi R43

&l N R50/53

RIO

@ Flam. Lig. 3, H226; @ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic

Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 141-43-5 2-Aminoethanol 5 < 10%

EINECS: 205-483-3 @ C R34

Reg.nr.: 01-2119486455-28 Xn R20/21/22
S

H312; Acute Tox. 4, H332

-SVHC
872-50-4 ‘ N-Methyl-2-pyrrolidon
- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewufitlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei geoffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flie}endem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verziogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekampfung

- Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mafsnahmen erforderlich.
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ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung Behdilter dicht geschlossen halten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behiilter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdilter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche

Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon
AGW|Langzeitwert: 82 mg/m’, 20 ml/m?

2(1);EU, DFG, AGS, H, Y, 11, 19

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien

AGW | Langzeitwert: 28 mg/m3, 5 ml/m?3
4(11);DFG, H, Sh, Y

141-43-5 2-Aminoethanol

AGW|Langzeitwert: 5,1 mg/m?3, 2 ml/m?3
2(1);DFG, EU, H, Y, Sh, 11

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon

(Fortsetzung auf Seite 5)
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BGW {150 mg/l
Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidon

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.

Beriihrung mit der Haut vermeiden.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial Butylkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Handschuhe aus Gummi

- Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Pastos
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: -
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: <0°C
Siedepunkt/Siedebereich: 170 °C
- Flammpunkt: 43 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 245 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,7 Vol %
Obere: 7,7 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 2,3 hPa

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dichte bei 20 °C: 0,958 g/em?

- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Teilweise mischbar.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

- Viskositiit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitiit und Reaktivitiit

- Reaktivitdt
- Chemische Stabilitdit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdyfler Verwendung.
- Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdit:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon
Oral |LD50|3914 mg/kg (Rat)
Dermal | LD50|8000 mg/kg (Rabbit)
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien
Oral |LD50|>2000 mg/kg (Rat)
Dermal | LD50 | >5000 mg/kg (Rabbit)
141-43-5 2-Aminoethanol
Oral |LD50|2050 mg/kg (Rat)
Dermal | LD50| 1000 mg/kg (Rabbit)

- Primdre Reizwirkung:
-an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhdute.
-am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschdden.
- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung moglich.
- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
Repr. 1B

(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische Toxizitit:
872-50-4 N-Methyl-2-pyrrolidon
EC50 (48h)|4897 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96h) | 832 mg/l (Lepomis macrochirus)
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien
EC50 (48h)|0,36 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (72h)|8 mg/l (Desomdemus subspicatus)
LC50 (96h) 0,72 mg/l (Pimephales promelas)
141-43-5 2-Aminoethanol
EC50 (48h) |65 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (72h)| 15 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC50 (48h) | 224 mg/l (Leuciscus idus)
LC50 (96h) | 150 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewdssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
sehr giftig fiir Wasserorganismen

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Riicksprache mit dem Entsorger und
der zustdndigen Behorde mit Hausmiill zusammen verbrannt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdisches Abfallverzeichnis

2000 00| SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 00| Getrennt gesammelte Fraktionen (aufler 15 01)
20 01 29%*| Reinigungsmittel, die gefihrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung gemdf} den behordlichen Vorschriften.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie konnen dann nach entsprechender Reinigung

einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN2319

- Ordnungsgemdfie UN-Versandbezeichnung
-ADR

-IMDG

-IATA

2319 TERPENKOHLENWASSERSTOFFE, N.A.G.,
UMWELTGEFAHRDEND

TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S., MARINE
POLLUTANT

TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S.

- Transportgefahrenklassen

- ADR, IMDG

- Klasse
- Gefahrzettel

3 Entziindbare fliissige Stoffe

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3
- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA i
- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe

- Beforderungskategorie
- Tunnelbeschrinkungscode

- Kemler-Zahl: 30

- EMS-Nummer: F-ES-D

- Massengutbeforderung gemdf; Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) SL

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: El

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aufsenverpackung: 1000 ml
3

D/E

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: El

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN2319, TERPENKOHLENWASSERSTOFFE,
N.A.G., UMWELTGEFAHRDEND, 3, 1l

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindlich

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 25 <50

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefihrdend.
- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

Dufistoffe (LIMONEN) \ > 30%
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschéidlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H360D  Kann das Kind im Mutterleib schdadigen.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

RI0 Entziindlich.

R20/21/22 Gesundheitsschddlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
R34 Verursacht Verdtzungen.

R36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

R38 Reizt die Haut.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

R50/53  Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern lingerfristig schidliche Wirkungen haben.
R61 Kann das Kind im Mutterleib schddigen.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(Fortsetzung auf Seite 10)
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Agquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Agquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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